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Beschreibung  

 

An jedem Messtermin vom 08.04.-24.05.2016 wurden die Messplätze für die EEG-Messungen und der 

Messplatz für den Konzentrationstest mit folgenden Messgeräten vermessen.    

 

    
 
 

 

 
3D-Messung:   Elektrische Wechselfelder (NF) 
 

 
 
 

3D-Messung:   Magnetische Wechselfelder (NF) 
 

 
 
 

3D-Messung:   Magnetische Gleichfelder (Magnetostatik)  
 

 
 
 
 

  Tendenz-Messung:  Elektromagnetische Wellen (HF) 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung der Messgeräte ab Seite 151 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100190                          Datum 08.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 

 
 
 

Am 08.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 B, Proband 2 B, Proband 3 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100190                          Datum 08.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequenten 
magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik visuali-
siert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 

 
 
 

Am 08.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 B, Proband 2 B, Proband 3 B 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com


 

 
GEOPHYSIKALISCHE-FORSCHUNGS-GRUPPE E.V. 

53604 BAD HONNEF ▪ DRIESCHWEG 9 ▪ WWW.GFGEV.COM ▪ INFO@GFGEV.COM 
EINGETRAGEN BEIM AMTSGERICHT SIEGBURG ▪ VR 3090 

VORSITZENDER: PROF. DR. GUNTER ROTHE 

©
 b

y
 G

E
O

P
H

Y
S
IK

A
L
IS

C
H

E
-F

O
R
S
C
H

U
N

G
S
-G

R
U

P
P
E

 E
.V

. 

5 

 

Messprotokoll-Nummer: DE00100190                          Datum 08.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 

 
 

 
 
 
Am 08.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 B, Proband 2 B, Proband 3 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100190                          Datum 08.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten       Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 

Am 08.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 B, Proband 2 B, Proband 3 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100192                          Datum 08.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 

 

 
 
 

Am 08.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen: 
 
Proband 1 B, Proband 2 B, Proband 3 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100192                          Datum 08.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 

 
 
 

Am 08.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 B, Proband 2 B, Proband 3 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100192                          Datum 08.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 

Am 08.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 B, Proband 2 B, Proband 3 B 
 
 
 

http://www.gfgev.com/
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Messprotokoll-Nummer: DE00100197                          Datum 11.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 11.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 A, Proband 2 A, Proband 3 A, Proband 4 A 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100197                          Datum 11.04.2016 
 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 11.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 A, Proband 2 A, Proband 3 A, Proband 4 A 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100197                          Datum 11.04.2016 
 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 

 
 

 
 
 
Am 11.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 A, Proband 2 A, Proband 3 A, Proband 4 A 

http://www.gfgev.com/
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Messprotokoll-Nummer: DE00100197                          Datum 11.04.2016 
 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 

 
 
 
 

Am 11.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 A, Proband 2 A, Proband 3 A, Proband 4 A 
 

http://www.gfgev.com/
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Messprotokoll-Nummer: DE00100199                          Datum 11.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 11.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 A, Proband 2 A, Proband 3 A, Proband 4 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100199                          Datum 11.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 11.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 A, Proband 2 A, Proband 3 A, Proband 4 A 
 
 
 

http://www.gfgev.com/
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Messprotokoll-Nummer: DE00100199                          Datum 11.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 
 

 
 

 
 
Am 11.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 A, Proband 2 A, Proband 3 A, Proband 4 A 
 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100203                          Datum 12.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 12.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 A, Proband 6 A, Proband 7 A, Proband 4 C 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100203                          Datum 12.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 12.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 A, Proband 6 A, Proband 7 A, Proband 4 C 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100203                          Datum 12.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 
 

 
 

 
 
 
Am 12.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 A, Proband 6 A, Proband 7 A, Proband 4 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100203                          Datum 12.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten      Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 

 
 
 

Am 12.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 A, Proband 6 A, Proband 7 A, Proband 4 C 
 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100205                          Datum 12.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 

 
 
 

Am 12.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 A, Proband 6 A, Proband 7 A, Proband 4 C 
 
 
 

http://www.gfgev.com/
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Messprotokoll-Nummer: DE00100205                          Datum 12.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 

 
 
 
 

Am 12.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 A, Proband 6 A, Proband 7 A, Proband 4 C 
 
 
 

http://www.gfgev.com/
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Messprotokoll-Nummer: DE00100205                          Datum 12.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 
 

 
 

 
 
 
Am 12.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 A, Proband 6 A, Proband 7 A, Proband 4 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100209                          Datum 13.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 13.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 C, Proband 5 B, Proband 6 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100209                          Datum 13.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 13.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 C, Proband 5 B, Proband 6 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100209                          Datum 13.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 
 

 
 

 
 
 
Am 13.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 C, Proband 5 B, Proband 6 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100209                          Datum 13.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten       Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 

Am 13.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 C, Proband 5 B, Proband 6 B 
 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100211                          Datum 13.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 13.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 C, Proband 5 B, Proband 6 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100211                          Datum 13.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 13.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 C, Proband 5 B, Proband 6 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100211                          Datum 13.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 13.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 1 C, Proband 5 B, Proband 6 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100214                          Datum 14.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 14.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 C, Proband 2 C, Proband 3 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100214                          Datum 14.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 14.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 C, Proband 2 C, Proband 3 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100214                          Datum 14.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 

 
 

 
 
 
Am 14.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 C, Proband 2 C, Proband 3 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100214                          Datum 14.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 

Am 14.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 C, Proband 2 C, Proband 3 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100216                          Datum 14.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 

 
Am 14.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 C, Proband 2 C, Proband 3 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100216                          Datum 14.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 14.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 C, Proband 2 C, Proband 3 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100216                          Datum 14.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 

 
 

 
 
 

Am 14.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 5 C, Proband 2 C, Proband 3 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100220                          Datum 19.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 
 

Am 19.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 8 C, Proband 9 C, Proband 7 C, Proband 6 C, Proband 4 B, Proband 10 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100220                          Datum 19.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 

 
 
 
 

Am 19.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 8 C, Proband 9 C, Proband 7 C, Proband 6 C, Proband 4 B, Proband 10 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100220                          Datum 19.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 

 
 

 
 
 
Am 19.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 8 C, Proband 9 C, Proband 7 C, Proband 6 C, Proband 4 B, Proband 10 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100220                          Datum 19.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 

 
 
Am 19.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 8 C, Proband 9 C, Proband 7 C, Proband 6 C, Proband 4 B, Proband 10 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100222                          Datum 19.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 19.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 8 C, Proband 9 C, Proband 7 C, Proband 6 C, Proband 4 B, Proband 10 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100222                          Datum 19.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 

 
 
 

Am 19.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 8 C, Proband 9 C, Proband 7 C, Proband 6 C, Proband 4 B, Proband 10 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100222                          Datum 19.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 

 
 

 
 
 

Am 19.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 8 C, Proband 9 C, Proband 7 C, Proband 6 C, Proband 4 B, Proband 10 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100229                          Datum 20.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 20.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 A, Proband 8 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100229                          Datum 20.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 20.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 A, Proband 8 A 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com


 

 
GEOPHYSIKALISCHE-FORSCHUNGS-GRUPPE E.V. 

53604 BAD HONNEF ▪ DRIESCHWEG 9 ▪ WWW.GFGEV.COM ▪ INFO@GFGEV.COM 
EINGETRAGEN BEIM AMTSGERICHT SIEGBURG ▪ VR 3090 

VORSITZENDER: PROF. DR. GUNTER ROTHE 

©
 b

y
 G

E
O

P
H

Y
S
IK

A
L
IS

C
H

E
-F

O
R
S
C
H

U
N

G
S
-G

R
U

P
P
E

 E
.V

. 

47 

 

Messprotokoll-Nummer: DE00100229                          Datum 20.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 

 
 

 
 
 
Am 20.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 A, Proband 8 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100229                          Datum 20.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 
 

Am 20.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 A, Proband 8 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100230                          Datum 20.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 20.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 A, Proband 8 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100230                          Datum 20.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 20.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 A, Proband 8 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100230                          Datum 20.04.2016 
 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 

 
 

 
 
 

Am 20.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 A, Proband 8 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100232                          Datum 21.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 21.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 B, Proband 8 B, Proband 13 B, Proband 7 B, Proband 14 B, Proband 10 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100232                          Datum 21.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 21.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 B, Proband 8 B, Proband 13 B, Proband 7 B, Proband 14 B, Proband 10 B 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com


 

 
GEOPHYSIKALISCHE-FORSCHUNGS-GRUPPE E.V. 

53604 BAD HONNEF ▪ DRIESCHWEG 9 ▪ WWW.GFGEV.COM ▪ INFO@GFGEV.COM 
EINGETRAGEN BEIM AMTSGERICHT SIEGBURG ▪ VR 3090 

VORSITZENDER: PROF. DR. GUNTER ROTHE 

©
 b

y
 G

E
O

P
H

Y
S
IK

A
L
IS

C
H

E
-F

O
R
S
C
H

U
N

G
S
-G

R
U

P
P
E

 E
.V

. 

54 

 

Messprotokoll-Nummer: DE00100232                          Datum 21.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 

 
 

 
 
 
Am 21.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 B, Proband 8 B, Proband 13 B, Proband 7 B, Proband 14 B, Proband 10 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100232                          Datum 21.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 

Am 21.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 B, Proband 8 B, Proband 13 B, Proband 7 B, Proband 14 B, Proband 10 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100233                          Datum 21.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 21.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 B, Proband 8 B, Proband 13 B, Proband 7 B, Proband 14 B, Proband 10 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100233                          Datum 21.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 

 
 
 

Am 21.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 B, Proband 8 B, Proband 13 B, Proband 7 B, Proband 14 B, Proband 10 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100233                          Datum 21.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 
 

 
 

 
 
 

Am 21.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 B, Proband 8 B, Proband 13 B, Proband 7 B, Proband 14 B, Proband 10 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100242                          Datum 26.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 26.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 B, Proband 15 B, Proband 16 B, Proband 14 C, Proband 17 A,  Proband 18 A
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Messprotokoll-Nummer: DE00100242                          Datum 26.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 26.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 B, Proband 15 B, Proband 16 B, Proband 14 C, Proband 17 A,  Proband 18 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100242                          Datum 26.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 26.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 B, Proband 15 B, Proband 16 B, Proband 14 C, Proband 17 A,  Proband 18 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100242                          Datum 26.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 
 

Am 26.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 B, Proband 15 B, Proband 16 B, Proband 14 C, Proband 17 A,  Proband 18 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100243                          Datum 26.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 

 
 
 
 
Am 26.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 B, Proband 15 B, Proband 16 B, Proband 14 C, Proband 17 A,  Proband 18 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100243                          Datum 26.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 

 
 
 
 

Am 26.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 B, Proband 15 B, Proband 16 B, Proband 14 C, Proband 17 A,  Proband 18 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100243                          Datum 26.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 

Am 26.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 B, Proband 15 B, Proband 16 B, Proband 14 C, Proband 17 A,  Proband 18 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100251                          Datum 27.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 27.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 C, Proband 19 C, Proband 20 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100251                          Datum 27.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 
 

 
 
 

 
 
 

Am 27.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 C, Proband 19 C, Proband 20 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100251                          Datum 27.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 27.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 

Proband 11 C, Proband 19 C, Proband 20 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100251                          Datum 27.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 

Am 27.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 

Proband 11 C, Proband 19 C, Proband 20 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100252                          Datum 27.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 27.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 C, Proband 19 C, Proband 20 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100252                          Datum 27.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 27.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 C, Proband 19 C, Proband 20 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100252                          Datum 27.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 

Am 27.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 11 C, Proband 19 C, Proband 20 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100256                          Datum 28.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 
 

Am 28.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 A, Proband 13 C, Proband 14 A, Proband 21 C, Proband 10 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100256                          Datum 28.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 28.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 A, Proband 13 C, Proband 14 A, Proband 21 C, Proband 10 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100256                          Datum 28.04.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 28.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 A, Proband 13 C, Proband 14 A, Proband 21 C, Proband 10 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100256                          Datum 28.04.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten      Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 

Am 28.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 A, Proband 13 C, Proband 14 A, Proband 21 C, Proband 10 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100257                          Datum 28.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 28.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 A, Proband 13 C, Proband 14 A, Proband 21 C, Proband 10 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100257                          Datum 28.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 28.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 A, Proband 13 C, Proband 14 A, Proband 21 C, Proband 10 C 
 
 
 
 

http://www.gfgev.com/
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Messprotokoll-Nummer: DE00100257                          Datum 28.04.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 

Am 28.04.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 A, Proband 13 C, Proband 14 A, Proband 21 C, Proband 10 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100263                          Datum 02.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 02.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 C, Proband 15 A, Proband 13 A, Proband 9 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100263                          Datum 02.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 02.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 C, Proband 15 A, Proband 13 A, Proband 9 A 
 

http://www.gfgev.com/
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Messprotokoll-Nummer: DE00100263                          Datum 02.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
Am 02.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 C, Proband 15 A, Proband 13 A, Proband 9 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100263                          Datum 02.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 

Am 02.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 C, Proband 15 A, Proband 13 A, Proband 9 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100264                          Datum 02.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 02.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 C, Proband 15 A, Proband 13 A, Proband 9 A 
 
 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100264                          Datum 02.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 02.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 C, Proband 15 A, Proband 13 A, Proband 9 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100264                          Datum 02.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 

Am 02.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 12 C, Proband 15 A, Proband 13 A, Proband 9 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100269                          Datum 03.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 
 

Am 03.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 15 C, Proband 16 C, Proband 18 C, Proband 17 C, Proband 22 C, Proband 21 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100269                          Datum 03.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 03.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 15 C, Proband 16 C, Proband 18 C, Proband 17 C, Proband 22 C, Proband 21 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100269                          Datum 03.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 03.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 15 C, Proband 16 C, Proband 18 C, Proband 17 C, Proband 22 C, Proband 21 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100269                          Datum 03.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 
 

Am 03.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 15 C, Proband 16 C, Proband 18 C, Proband 17 C, Proband 22 C, Proband 21 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100270                          Datum 03.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 

 
 
 

Am 03.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 15 C, Proband 16 C, Proband 18 C, Proband 17 C, Proband 22 C, Proband 21 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100270                          Datum 03.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 03.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 15 C, Proband 16 C, Proband 18 C, Proband 17 C, Proband 22 C, Proband 21 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100270                          Datum 03.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 

Am 03.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 15 C, Proband 16 C, Proband 18 C, Proband 17 C, Proband 22 C, Proband 21 A 

 
 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com


 

 
GEOPHYSIKALISCHE-FORSCHUNGS-GRUPPE E.V. 

53604 BAD HONNEF ▪ DRIESCHWEG 9 ▪ WWW.GFGEV.COM ▪ INFO@GFGEV.COM 
EINGETRAGEN BEIM AMTSGERICHT SIEGBURG ▪ VR 3090 

VORSITZENDER: PROF. DR. GUNTER ROTHE 

©
 b

y
 G

E
O

P
H

Y
S
IK

A
L
IS

C
H

E
-F

O
R
S
C
H

U
N

G
S
-G

R
U

P
P
E

 E
.V

. 

94 

 
Messprotokoll-Nummer: DE00100278                          Datum 09.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 09.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 C, Proband 19 A
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Messprotokoll-Nummer: DE00100278                          Datum 09.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 09.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 C, Proband 19 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100278                          Datum 09.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 09.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 C, Proband 19 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100278                          Datum 09.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 

 
 
 

Am 09.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 C, Proband 19 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100279                          Datum 09.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 09.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 C, Proband 19 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100279                          Datum 09.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 09.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 C, Proband 19 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100279                          Datum 09.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 

Am 09.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 C, Proband 19 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100282                          Datum 10.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 10.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 B, Proband 9 B, Proband 16 A, Proband 18 B, Proband 17 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100282                          Datum 10.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 10.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 B, Proband 9 B, Proband 16 A, Proband 18 B, Proband 17 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100282                          Datum 10.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 10.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 B, Proband 9 B, Proband 16 A, Proband 18 B, Proband 17 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100282                          Datum 10.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 

 
 
 

Am 10.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 B, Proband 9 B, Proband 16 A, Proband 18 B, Proband 17 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100283                          Datum 10.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 10.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 B, Proband 9 B, Proband 16 A, Proband 18 B, Proband 17 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100283                          Datum 10.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 10.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 B, Proband 9 B, Proband 16 A, Proband 18 B, Proband 17 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100283                          Datum 10.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 

Am 10.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 B, Proband 9 B, Proband 16 A, Proband 18 B, Proband 17 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100289                          Datum 11.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 11.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 A, Proband 24 B, Proband 20 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100289                          Datum 11.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 11.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 A, Proband 24 B, Proband 20 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100289                          Datum 11.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 11.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 A, Proband 24 B, Proband 20 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100289                          Datum 11.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten      Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 

Am 11.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 A, Proband 24 B, Proband 20 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100290                          Datum 11.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 11.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 A, Proband 24 B, Proband 20 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100290                          Datum 11.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 
 

Am 11.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 A, Proband 24 B, Proband 20 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100290                          Datum 11.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
 

Am 11.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 23 A, Proband 24 B, Proband 20 C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100294                          Datum 12.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 

 
 
 

Am 12.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 C, Proband 26 C, Proband 27 A, Proband 21 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100294                          Datum 12.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 12.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 C, Proband 26 C, Proband 27 A, Proband 21 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100294                          Datum 12.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 12.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 C, Proband 26 C, Proband 27 A, Proband 21 B 

 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com


 

 
GEOPHYSIKALISCHE-FORSCHUNGS-GRUPPE E.V. 

53604 BAD HONNEF ▪ DRIESCHWEG 9 ▪ WWW.GFGEV.COM ▪ INFO@GFGEV.COM 
EINGETRAGEN BEIM AMTSGERICHT SIEGBURG ▪ VR 3090 

VORSITZENDER: PROF. DR. GUNTER ROTHE 

©
 b

y
 G

E
O

P
H

Y
S
IK

A
L
IS

C
H

E
-F

O
R
S
C
H

U
N

G
S
-G

R
U

P
P
E

 E
.V

. 

118 

 
Messprotokoll-Nummer: DE00100294                          Datum 12.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 
 

Am 12.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 C, Proband 26 C, Proband 27 A, Proband 21 B 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com


 

 
GEOPHYSIKALISCHE-FORSCHUNGS-GRUPPE E.V. 

53604 BAD HONNEF ▪ DRIESCHWEG 9 ▪ WWW.GFGEV.COM ▪ INFO@GFGEV.COM 
EINGETRAGEN BEIM AMTSGERICHT SIEGBURG ▪ VR 3090 

VORSITZENDER: PROF. DR. GUNTER ROTHE 

©
 b

y
 G

E
O

P
H

Y
S
IK

A
L
IS

C
H

E
-F

O
R
S
C
H

U
N

G
S
-G

R
U

P
P
E

 E
.V

. 

119 

 

Messprotokoll-Nummer: DE00100295                          Datum 12.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 
 
Am 12.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 C, Proband 26 C, Proband 27 A, Proband 21 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100295                          Datum 12.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

 
Am 12.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 C, Proband 26 C, Proband 27 A, Proband 21 B 
 
 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com


 

 
GEOPHYSIKALISCHE-FORSCHUNGS-GRUPPE E.V. 

53604 BAD HONNEF ▪ DRIESCHWEG 9 ▪ WWW.GFGEV.COM ▪ INFO@GFGEV.COM 
EINGETRAGEN BEIM AMTSGERICHT SIEGBURG ▪ VR 3090 

VORSITZENDER: PROF. DR. GUNTER ROTHE 

©
 b

y
 G

E
O

P
H

Y
S
IK

A
L
IS

C
H

E
-F

O
R
S
C
H

U
N

G
S
-G

R
U

P
P
E

 E
.V

. 

121 

 

Messprotokoll-Nummer: DE00100295                          Datum 12.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 

Am 12.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 C, Proband 26 C, Proband 27 A, Proband 21 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100300                          Datum 17.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 17.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 B, Proband 28 A, Proband 24 C, Proband 29 C, Proband 27 B,  Proband 22 B, 
Proband 30C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100300                          Datum 17.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 17.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 B, Proband 28 A, Proband 24 C, Proband 29 C, Proband 27 B,  Proband 22 B, 
Proband 30C 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100300                          Datum 17.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 17.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 B, Proband 28 A, Proband 24 C, Proband 29 C, Proband 27 B,  Proband 22 B, 
Proband 30C 

 

http://www.gfgev.com/
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Messprotokoll-Nummer: DE00100300                          Datum 17.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Am 17.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 B, Proband 28 A, Proband 24 C, Proband 29 C, Proband 27 B,  Proband 22 B, 
Proband 30C 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100301                          Datum 17.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 17.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 B, Proband 28 A, Proband 24 C, Proband 29 C, Proband 27 B,  Proband 22 B, 
Proband 30C 
 
 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100301                          Datum 17.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 
 

Am 17.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 B, Proband 28 A, Proband 24 C, Proband 29 C, Proband 27 B,  Proband 22 B, 
Proband 30C 
 
 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100301                          Datum 17.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 

Am 17.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 25 B, Proband 28 A, Proband 24 C, Proband 29 C, Proband 27 B,  Proband 22 B, 
Proband 30C 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100309                          Datum 18.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 18.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 26 A, Proband 25 A, Proband 28 C, Proband 19 B, Proband 20 A 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100309                          Datum 18.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 18.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 26 A, Proband 25 A, Proband 28 C, Proband 19 B, Proband 20 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100309                          Datum 18.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 18.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 26 A, Proband 25 A, Proband 28 C, Proband 19 B, Proband 20 A 
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mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100309                          Datum 18.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 

 
 
 

Am 18.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 26 A, Proband 25 A, Proband 28 C, Proband 19 B, Proband 20 A 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100310                          Datum 18.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 
 

Am 18.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 26 A, Proband 25 A, Proband 28 C, Proband 19 B, Proband 20 A 
 
 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com


 

 
GEOPHYSIKALISCHE-FORSCHUNGS-GRUPPE E.V. 

53604 BAD HONNEF ▪ DRIESCHWEG 9 ▪ WWW.GFGEV.COM ▪ INFO@GFGEV.COM 
EINGETRAGEN BEIM AMTSGERICHT SIEGBURG ▪ VR 3090 

VORSITZENDER: PROF. DR. GUNTER ROTHE 

©
 b

y
 G

E
O

P
H

Y
S
IK

A
L
IS

C
H

E
-F

O
R
S
C
H

U
N

G
S
-G

R
U

P
P
E

 E
.V

. 

134 

 
Messprotokoll-Nummer: DE00100310                          Datum 18.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Am 18.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 26 A, Proband 25 A, Proband 28 C, Proband 19 B, Proband 20 A 
 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100310                          Datum 18.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
 

Am 18.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 26 A, Proband 25 A, Proband 28 C, Proband 19 B, Proband 20 A 
 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com
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Messprotokoll-Nummer: DE00100316                          Datum 19.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 
 

Am 19.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 B, Proband 26 B, Proband 27 C, Proband 28 B, Proband 30 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100316                          Datum 19.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 19.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 B, Proband 26 B, Proband 27 C, Proband 28 B, Proband 30 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100316                          Datum 19.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 19.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 B, Proband 26 B, Proband 27 C, Proband 28 B, Proband 30 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100316                          Datum 19.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 

Am 19.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 B, Proband 26 B, Proband 27 C, Proband 28 B, Proband 30 B 
 

http://www.gfgev.com/
mailto:info@gfgev.com


 

 
GEOPHYSIKALISCHE-FORSCHUNGS-GRUPPE E.V. 

53604 BAD HONNEF ▪ DRIESCHWEG 9 ▪ WWW.GFGEV.COM ▪ INFO@GFGEV.COM 
EINGETRAGEN BEIM AMTSGERICHT SIEGBURG ▪ VR 3090 

VORSITZENDER: PROF. DR. GUNTER ROTHE 

©
 b

y
 G

E
O

P
H

Y
S
IK

A
L
IS

C
H

E
-F

O
R
S
C
H

U
N

G
S
-G

R
U

P
P
E

 E
.V

. 

140 

 

Messprotokoll-Nummer: DE00100317                          Datum 19.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 19.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 B, Proband 26 B, Proband 27 C, Proband 28 B, Proband 30 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100317                          Datum 19.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 19.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 B, Proband 26 B, Proband 27 C, Proband 28 B, Proband 30 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100317                          Datum 19.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 

Am 19.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 B, Proband 26 B, Proband 27 C, Proband 28 B, Proband 30 B 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100325                          Datum 24.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 

 

 
 
 

Am 24.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 A, Proband 24 A, Proband 30 A, Proband 22 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100325                          Datum 24.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 24.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 A, Proband 24 A, Proband 30 A, Proband 22 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100325                          Datum 24.05.2016 
 
Messplatz 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
Am 24.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 A, Proband 24 A, Proband 30 A, Proband 22 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100325                          Datum 24.05.2016 
 
Messplatz 
 
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (HF) 
 

In der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte ten-
denziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich:          von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten        Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

  
 
 

 
 
 

Am 24.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 A, Proband 24 A, Proband 30 A, Proband 22 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100326                          Datum 24.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (NF) 

 
In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) wird die Verteilung der nie-
derfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, y- und z-
Achse in einem Messvorgang erfasst und in der folgenden Grafik visualisiert. 
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) und F< 16Hz / F> 50Hz / F> 100Hz / F> 2kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 

 
 
 

Am 24.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 A, Proband 24 A, Proband 30 A, Proband 22 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100326                          Datum 24.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE WECHSELFELDER (NF) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die niederfrequen-
ten magnetischen Flussdichten in Nanotesla gemessen und in der folgenden Grafik vi-
sualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Breitband) und F< 16 Hz / F> 50 Hz / F> 2 kHz 
 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 
 

 
 
 

 
 
 

Am 24.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 A, Proband 24 A, Proband 30 A, Proband 22 A 
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Messprotokoll-Nummer: DE00100326                          Datum 24.05.2016 
 
Messplatz-Stuhl 
 
MAGNETISCHE GLEICHFELDER (MAGNETOSTATIK) 
 

In einer Messung (Display / Aufzeichnung / 9-Punkt-Raster) werden die vorhandenen 
Abweichungen zum normalen Geomagnetfeld in Nanotesla gemessen und in der folgen-
den Grafik visualisiert.  
 
Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 

Frequenzbereich:           von 0 Hz bis ca. 10 Hz 

 
Ausgangsmessung: Normale Gegebenheiten 

 

 
 

 
 
 
 

Am 24.05.2016 wurden folgende Probanden gemessen:  
 
Proband 29 A, Proband 24 A, Proband 30 A, Proband 22 A 
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Durchführung der Messreihen vom 08.04.2016 - 24.05.2016.  
Anja Lehmann, Gerd Lehmann und Harry Roos 
 
Messauswertung wurde erstellt von Prof. Dr. Gunter M. Rothe und Harry Roos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezeichnet von  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Univ.-Prof. Dr. Gunter M. Rothe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anja Lehmann, B.Sc. 
GFG-Messtechnikerin 

Sachverständige für Elektromagnetische 

Umweltverträglichkeit (EMVU) 

 
 
 
 
 

 
 

Harry Roos 
Sachverständiger-Elektrosmog-Analyse 

Sachverständiger-Elektrosmog-Messtechnik 

 

 
 
 
 
 

 
Gerd Lehmann 
Dipl.-Vwt. Dipl.-Kfm 
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Elektrische Wechselfelder (Niederfrequenz) 
 
Als Folge elektrischer Wechselspannungen in Hochspannungsleitungen, unserem Hausstromnetz, an das Stromnetz 
angeschlossenen elektrischen Haushaltsgeräten, Computer, Radiorekorder, elektrischen Heizgeräten entstehen 
elektrische niederfrequente (50 Hertz) Wechselfelder, auch dann, wenn kein Strom fließt, also die jeweiligen Ver-
braucher ausgeschaltet sind.  
 
Die heutige umfangreiche Hausstrominstallation und die Vielzahl der Elektrogeräte, die zusätzlich über Stromver-
teilerdosen und direkt in den Wohn- und Schlafräumen liegenden Kabelverbindungen versorgt werden, führen 
ebenso wie das magnetische niederfrequente Wechselfeld zu multiplen Wechselwirkungen und ergeben so den 
eigentlichen Elektrosmog. Das natürliche Geomagnetfeld wird hiervon ebenfalls überlagert und sehr stark beein-
flusst.  
 
Gesundheitsbelastungen wie Atembeschwerden, Allergien, Akne, Kopfschmerzen, ständige Müdigkeit, Nervosität, 
Schlaflosigkeit und Infektanfälligkeit werden beispielsweise mit niederfrequenten elektrischen Wechselfeldern in 
Verbindung gebracht.  

Bei der Gabriel-Objekt-Beratung werden die realen örtlichen elektrischen niederfrequen-
ten Wechselfelder inklusive möglicher Wechselwirkungen und Beeinflussungen durch 
andere Felder mittels einer dreidimensionalen Sonde gemessen und ebenfalls bildge-
bend ausgewertet. In einer Rastermessung von neun Messpunkten wird so die Vertei-
lung der niederfrequenten elektrischen Feldstärke in Volt pro Meter im Raum in der x-, 
y- und z-Achse in einem Messvorgang erfasst und an den PC übertragen. Eine spezielle 
Software errechnet hieraus einen räumlichen Wert (isotropes Messverfahren), der dann 
in einer farbigen Grafik abgebildet wird. 

 
Im Rahmen einer Gabriel-Entstörung wird in weiteren Folgemessungen die räumliche Verteilung der elektrischen 
Wechselfelder (NF) jeweils neu dokumentiert und grafisch ausgewertet. Die möglichen Veränderungen (Reduktio-
nen und Homogenisierungen) werden so festgestellt und veranschaulicht. Baubiologische Richtwerte (SBM-
2008/IBN) und Gabriel-Richtwerte gelten als Bewertungsmaßstab. 
 
Technische Daten  
Messtechnik: 3D – Sonde für elektrische Wechselfelder (NF) / ROM-Elektronik GmbH 
 Potenzialfreie und dreidimensionale Messung  

Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

Messwert: raumunabhängige (isotrope) Wertermittlung  
Messbereich: von 0 bis 20,0 V/m; von 0 bis 200,0 V/m und von 0 bis 2.000 V/m 
Frequenzbereich: von 10 Hz bis 400.000 Hz (Breitband) 
Messunsicherheit: Grundgenauigkeit: ± 5 %; ±2 % vom Endwert 
Software: Gabriel-Tech® GmbH 
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Magnetische Wechselfelder (Niederfrequenz) 
 
Elektromotoren, Hochspannungsleitungen, unser Hausstromnetz sowie alle Verbraucher angeschlossene elektri-
sche Geräte und Transformatoren erzeugen niederfrequente (50 Hertz) magnetische Wechselfelder, während sie 
eingeschaltet sind und der Strom dementsprechend fließt. Das Stromnetz der Eisenbahn erzeugt ebenfalls magne-
tische Wechselfelder, jedoch mit einer Frequenz von 16,7 Hertz.  
 
Die heutige umfangreiche Hausstrominstallation und die Vielzahl der Elektrogeräte, die zusätzlich über Stromver-
teilerdosen und direkt in den Wohn- und Schlafräumen liegenden Kabelverbindungen versorgt werden, führen zu 
multiplen Wechselwirkungen und ergeben den eigentlichen Elektrosmog. Das natürliche Geomagnetfeld wird hier-
durch überlagert und sehr stark beeinflusst.  
 
Gesundheitsbelastungen wie zum Beispiel: Herzrhythmusstörungen, Ohrenpfeifen, Schlafstörungen, Kribbeln in den 
Gliedmaßen, Depressionen, Krebsrisiko und Leukämie werden mit niederfrequenten magnetischen Wechselfeldern 
in Verbindung gebracht. (WHO: Magnetische Flussdichten mit Werten von 300 – 400 Nanotesla sind potenziell 
krebserregend.) 
 

Bei der Gabriel-Objekt-Beratung werden die realen örtlichen magnetischen nie-
derfrequenten Wechselfelder inklusive möglicher Wechselwirkungen und Beein-
flussungen durch andere Felder mittels einer dreidimensionalen Sonde gemessen 
und ebenfalls bildgebend ausgewertet. In einer Rastermessung von neun Mess-
punkten wird so die vorhandene niederfrequente magnetische Flussdichte in Na-
notesla in der x-, y- und z-Achse in einem Messvorgang erfasst und an den PC 
übertragen. Eine spezielle Software errechnet hieraus einen räumlichen Wert (iso-
tropes Messverfahren), der dann in einer farbigen Grafik abgebildet wird. 

 
Im Rahmen einer Gabriel-Entstörung wird in weiteren Folgemessungen die räumliche Verteilung der magnetischen 
Wechselfelder (NF) jeweils neu dokumentiert und grafisch ausgewertet. Die möglichen Veränderungen (Reduktio-
nen und Homogenisierungen) werden so festgestellt und veranschaulicht. Die baubiologischen Richtwerte (SBM-
2008/IBN) gelten als Bewertungsmaßstab. 
 
Technische Daten  
Messtechnik: 3D – Sonde für magnetische Wechselfelder (NF) / Fauser 
 Spulenfläche 100 cm² mit Effektivwertgleichrichtung der Messwerte  

Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

Messwert: raumunabhängige (isotrope) Wertermittlung 
Messbereich: von ± 0 nT bis ±   20.000 nT 
Frequenzbereich: von ± 5 Hz bis ± 400.000 Hz (Filter inaktiv) 
Messgenauigkeit: ± 2,5 % (magnetisches Feld) 
Software: Gabriel-Tech® GmbH 
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Magnetische Gleichfelder (Magnetostatik) 
 
Das größte magnetische Gleichfeld ist unser natürliches Erdmagnetfeld mit einer magnetischen Flussdichte von 
20.000 – 60.000 Nanotesla (nT), je nach geographischem Standort auf der Erdkugel. In Europa betragen die magne-
tischen Flussdichtewerte ca. 45.000 nT. Das natürliche Geomagnetfeld ist nicht nur vom Standort abhängig, son-
dern unterliegt normalen Schwankungen von ca.10 bis ca. 100 nT und wird darüber hinaus von geologischen Ver-
werfungen, Wasseradern und unterschiedlichen Gitterformationen beeinflusst. Ebenso verändern bauphysikali-
sche Gegebenheiten (Eisenträger, Stahlmatten, etc.) das Erdmagnetfeld. 
 
Jeder Dauermagnet bspw. einer Lautsprecherbox oder batteriebetriebene Gleichstromverbraucher erzeugen 
ebenso magnetische Gleichfelder, die wiederum das natürliche Erdmagnetfeld verändern und beeinflussen. Starke 
technische magnetische Gleichstromfelder entstehen bei Straßen- und Untergrundbahnen oder bei elektrischen 
Fahrzeugen. Auch im Innenraum unserer Kraftfahrzeuge sind hohe Belastungen aus magnetischen Gleichfeldern 
messbar. 
 
Das Erdmagnetfeld stellt nach der Geobiologie die wichtigste stabilisierende Quelle des Lebens dar. Es sollte daher 
möglichst harmonisch und ausgeglichen sein. 
 

Bei der Gabriel-Objekt-Beratung werden die realen örtlichen magnetischen Gleichfelder 
inklusive möglicher Wechselwirkungen und Beeinflussungen mittels einer dreidimensio-
nalen Sonde gemessen und bildgebend ausgewertet. In einer Rastermessung von 
neun Messpunkten werden so vorhandene Abweichungen zum normalen Geo-
magnetfeld in Nanotesla in der x-, y- und z Achse in einem Messvorgang erfasst 
und an den PC übertragen. Eine spezielle Software errechnet hieraus einen räum-
lichen Wert (isotropes Messverfahren), der dann in einer farbigen Grafik abgebil-
det wird. 

 
Im Rahmen einer Gabriel-Entstörung wird in weiteren Folgemessungen die räumliche Verteilung der magnetischen 
Gleichfelder jeweils neu dokumentiert und graphisch ausgewertet. Die möglichen Veränderungen (Reduktionen 
und Homogenisierungen) werden so festgestellt und veranschaulicht. Die baubiologischen Richtwerte (SBM-
2008/IBN) gelten als Bewertungsmaßstab. 
 
Technische Daten  
Messtechnik: 3D – Sonde für magnetische Gleichfelder / ROM Elektronik GmbH 

Messung nach DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
Messung nach DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
Messung nach BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

Messwert: raumunabhängige (isotrope) Wertermittlung 
Messbereich: von ± 7 nT bis ± 200.000 nT 
Frequenzbereich: von 0 Hz bis ca. 10 Hz 
Auflösung: 7 nT 
Software: Gabriel-Tech® GmbH 
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Elektromagnetische Wellen (Hochfrequenz) 
 
Mobilfunknetze stellen die Kommunikation von vielen mobilen Teilnehmern sicher. Die Datenübertragung erfolgt 
mittels elektromagnetischer Wellen auf jeweils zugewiesenen Frequenzkanälen. Über Funkmasten werden dabei 
Funkzellen aufgebaut, in die sich das jeweilige Handy „einwählt“. Damit gleichzeitig bis zu acht Teilnehmer auf 
einer Frequenz telefonieren können, werden heutzutage die elektromagnetischen Wellen gepulst, also in Zeitin-
tervalle aufgeteilt.  
 
Neben den externen Mobilfunknetzen von Netzbetreibern wie T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2  wird die Funküber-
tragung aber auch in Firmen, Fahrzeugen und Privathaushalten genutzt. Schnurlose Telefone, Wireless LAN und 
Bluetooth sind mittlerweile Standard, weitere kabellose Verbindungen wie WIMAX und piper:air sind in Probepha-
sen bzw. werden bereits angeboten.  
 
Diese Vielzahl von zusätzlichen technischen Feldern erhöht den Elektrosmog-Cocktail explosionsartig. Unzählige 
zusätzliche Wechselwirkungen entstehen mit den ebenso umfangreichen Hausstrominstallationen und den vielfälti-
gen Elektrogeräten, die zusätzlich über Stromverteilerdosen und direkt in den Wohn- und Schlafräumen liegenden 
Kabelverbindungen versorgt werden. Das natürliche Geomagnetfeld wird hierdurch mehr als stark beeinflusst. Es 
bilden sich Hot-Spots, die das Erdmagnetfeld regelrecht zerreißen. 
 
 

Bei der Gabriel-Objekt-Beratung wird die örtliche hochfrequente Strahlungsdichte 
tendenziell ermittelt, dokumentiert und grafisch aufbereitet. 
 
Die baubiologischen Richtwerte (SBM-2008/IBN) gelten als Bewertungsmaßstab. 

 
 
 
Technische Daten  
Messtechnik: Hochfrequenz – Analyser / ROM-Elektronik GmbH 
 Integrierte HF-Filter D-Netz, E-Netz, DECT, UMTS, WLAN/ Bluetooth 
 LCD Anzeige, Audioanalyse, integrierte Computerschnittstelle  

Einzelmessungen mit Antennenausrichtung als Übersichtsmessung nach: 
DIN EN 50413, Europäische Grundnorm zu Messverfahren 
DIN VDE 0848-1, Bundes-Immissions-Schutzgesetz (BImSchG) 
BGV B11, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

Messverfahren: Detektorempfänger / passive Filterart / Spitzenwertspeicher 
Messbereich: von 0,1 µW/m² bis 10.000 µW/m² 
Empfindlichkeit: besser als 0,1 µW/m² 
Frequenzbereich: von 10 MHz bis 2,5 GHz (Allpass) 
Software: Gabriel-Tech® GmbH 
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Baubiologische Richtwerte für Schlafbereiche 
 
Institut für Baubiologie + Ökologie IBN ( SBM-2008) 
 
Baubiologische Richtwerte sind Vorsorgewerte. Sie beziehen sich auf Schlafbereiche, die besonders empfindliche Rege-
nerationszeit des Menschen und das damit verbundene Langzeitrisiko. Sie basieren auf dem aktuellen baubiologi-
schen Erfahrungs- und Wissensstand und orientieren sich am Erreichbaren. Darüber hinaus werden wissenschaft-
liche Studien und andere Empfehlungen zur Bewertung herangezogen. Es geht bei der baubiologischen Messtechnik 
um die professionelle Erkennung, Minimierung und Vermeidung kritischer Umwelteinflüsse in Gebäuden im individu-
ell machbaren Rahmen. Anspruch und Ziel ist, bei ganzheitlicher Beachtung aller Standardpunkte und sachverständiger 
Zusammenstellung der vielen Diagnosemöglichkeiten die Quellen von Auffälligkeiten identifizieren, lokalisieren 
und einschätzen zu können, um ein möglichst unbelastetes und naturnahes Lebensumfeld zu schaffen. 
 
 
Unauffällige Werte  
 

bieten ein Höchstmaß an Vorsorge. Sie entsprechen natürlichen Umweltmaßstäben oder dem häufig anzu-
treffenden und nahezu unausweichlichen Mindestmaß zivilisatorischer Einflüsse. 

 
 
Schwach auffällig  

 
heißt: Vorsichtshalber und mit besonderer Rücksicht auf empfindliche oder kranke Menschen sollten Ver-
besserungen umgesetzt werden, wann immer es geht. 
 
 

Stark auffällig 
 

ist aus baubiologischer Sicht nicht mehr zu akzeptieren. Es besteht Handlungsbedarf. Sanierungen sollten bald 
durchgeführt werden. Neben zahlreichen Fallbeispielen weisen wissenschaftliche Studien auf biologische Ef-
fekte und gesundheitliche Probleme hin. 
 
 

Extrem auffällige  
 

Werte bedürfen konsequenter und kurzfristiger Sanierung. Hier werden teilweise internationale Richtwerte 
und Empfehlungen für Innenräume und Arbeitsplätze erreicht oder überschritten. 
 
 

Prinzipiell und übergeordnet gilt: 
 

1.  Jede Risikoreduzierung ist anzustreben.  
2.  Richtwerte sind Orientierungshilfen.  
3.  Maßstab ist die Natur. 
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Gabriel-Richtwerte: 
 
Baubiologische Richtwerte liegen zurzeit ausschließlich für Schlafbereiche vor. Für eine sinnvolle Beurteilung von 
Wohnraum- und Arbeitsplätzen multiplizieren wir deshalb die Baubiologischen Richtwerte für elektrische Wechsel-
felder (NF) mit dem Faktor 10. 
 
Zu Recht hat die Baubiologie Richtwerte für die einzelnen elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen 
Felder sowie für Strahlungen in Wohn- und Schlafräume festgelegt. Dabei wurde sich strikt an den natürlichen 
Umweltbedingungen orientiert. 
 
Diesen Beurteilungen folgt auch die Gabriel-Objekt-Beratung bei ihrer Interpretation. Eine Ausnahme in der Be-
wertung ergibt sich jedoch bei den elektrischen niederfrequenten Wechselfeldern: Hier wird für den Arbeitsbe-
reich ein jeweils um den Faktor 10 gesteigerter Richtwert zugrunde gelegt.  
 
Die Begründung liegt darin, dass besonders auf Schlafbereiche, in denen sich der Mensch während des Schlafens in 
einem anabolen Zustand biochemisch regenerieren muss, möglichst keinerlei biophysikalische Störungen einwir-
ken sollten. 
 
Anders ist es im Wachzustand und besonders dann, wenn man arbeitet oder in Bewegung ist. Der Körper befindet 
sich in einem katabolen Zustand, Energien werden nur verbraucht und es erfolgen keine Regenerierungen. Daher 
können in Wohn- und Arbeitsbereichen die elektrischen Wechselfeldwerte (NF) höher sein, ohne dass sie nach 
unserer Interpretation schon nachhaltig belastend wirken können. 
 
 
 
Gabriel-Richtwerte für Wohnbereiche und Arbeitsplätze: 
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